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A. OPCI DIO
1. RJESENJE O REGISTRACIJI TVRTKE
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK 1IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
MBS:
080226458
OIB:
85034749473
TVRTKA:
1 INSPEKTING druStvo s ogranifenom odgovorno¥<u za nadzor,
projektiranje i vjestacenja
1 INSPEKTING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Vuéeticev prilaz 1
PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ograniZenom odgovornoléu
PREDMET POSLOVANJA:
1 22.11 - Izdavanje knjiga
1 70.31 - Agencije za promet nekretninama
i = - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane
1 - Pripremanje i usluZivanie pi¢a i napitaka
1 = - Vije3tacdenja pofara i eksplozija i druga
vjedtacenja u graditelijstwvu
3 = - Zastupanje stranih tvrtki
3 * - poslovanje nekretninama
3 * - posredovanje u prometu nekretnina
3 * = struéni poslovi zas3tite okoliSa
3 = - struéni poslovi zastite od buke
3 * - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanja
nekretninom
3 * - knpnja i prodaja rohe
3 = - ghavljanje trgovatkog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu
3 - pruZanje usluga informacijskog drultva
3 * - promidZba (reklama i propaganda)
3 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem
5 * - pruZanje usluga u trgovini
5 » - projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
5 = - energetsko certificiranje, energetski pre
zgrade i redoviti pregled sustava gri
sustava hladenja ili klimatizacije u
5 * - obavljanje djelatnosti upraxljania
gradnije
5 = - izrada elaborata zaStitefod pofara

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
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NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE

PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Milan Carevié, OIB: 80424185770
Zagreb, Vuéetiéev prilaz 1
5 - jedini é&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6 MAKSIM CAREVIC, OIB: 75069050382
Zagreb, HVARSKA ULICA 6
- direkteor
- zastupa pojedinano i samostalno

Ly

3 Milan Carevié, OIB: 80424185770
Zagreb, Vuceticev prilaz 1
3 - prokurist

TEMELJNI KAPITAL:
1 28.200,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju druStva s ogranifenom cdgovornoS<u donesen
28.12.1994. g., uskladen sa ZTD-om i sastavljen u novom
obliku kao Dru3tveni ugover od 28.12.1935. godine.

2 Druftveni ugovoer o uskladenju opéih akata INSPEKTING d.o.0.
promjenjen Odlukom €lanova drustva i to u todki 13., gdje se
mijenja broj &lanova Uprave druitva s dva na jednog &lana.

3 Druitveni ugovor od 10.11.1998. godine izmijenjen je Odlukom
osniva®a drustva od 27.07.2009. godine u odredbama totke 4.
(predmet poslovanja i tolke 13. st. 1. glede broja &lanova
uprave) .

5 prustveni ugovor od 27.07,2009. godine izmijenjen je u
predmetu poslovanja, &lanova drustva, £lanova upldve i
zamijenjen novim DruStvenim ugovorom od 12.03.2014. godine
koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Odlukom osniva&a od 28.12.1995. g.,o poveanju temeljnog
kapitala, poveéan je temeljni kapital sa 4.000,00 kn, u
stvarima, za 24.200,00 kn u stvarima, tako da temeljni
kapital sada iznosi 28.200,00 kn u stvarima.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan kod Trgovalkog suda u

reg.ul.br. 1-686358.
FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblie rsta iﬁ%jes:aia
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKT SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:
eu 26.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/32633-2  18.01.1999 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-98/5038-2 0D4.10.1999 Trgovadki sud u Zagrebu
pO03 Tt-09/8804-2 19.08.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0004 Tt-10/1983%-2 29,12.2010 TrgovaZki sud u Zagrcbu
0005 Tt-14/7987-4 07.04.2014 Trgovatki sud u Zagrebu

0006 Tt-16/34126-1 29.09.2016 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 27.03.200% elektroniZki upis
eu / 24,03.2010 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2011 elektronifki upis
eu / 19.03.2012 elektroni&ki upis
eu / 25.03.2013 elektroniZki upis
eu / 25.03,2014 elektroniéki upis
aun / 31.03.2015 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2016 elektroniéki upis
eu / 26.04.2017 elektronicki upis

U Zagrebu, 11. travnja 2018.

Ovla3tena ??Q}_f?_(? “é’?
/7> o7 g
; A
_— L = o
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=7 .
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2. IMENOVANJE OSOBE ZA IZRADU PRIKAZA PRIMIJENJENIH MJERA
ZASTITE OD POZARA
Inspekting d.o.o.,

Zagreb, Vuceticev prilaz 1

Na temelju Clanka 3. "Pravilnika o sadrzaju elaborata zasStite od pozara" (NN
51/2012) donosim:

RJESENJE

0 imenovanju osobe za izradu prikaza primijenjenih mjera zastite od pozara za:

NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA | CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
FAKULTETA POLITICKIH ZNANOSTI
ZAGREB, LEPUSICEVA 6,
K.C.BR. 6918, K.O. CENTAR

NARUCITELJ: SveuciliSte u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za arhitekturu
Kaciceva 26, 10000 Zagreb

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 17/21-15

imenujem ovlastenu osobu za izradu elaborata zastite od pozara, br. ovlastenja 252:

JOSIP RADELJIC, dipl.ing.grad.

Broj rieSenja o izdavanju ovlasti za izradu elaborata zastite od pozara Broj: 511-01-
208-UP/1-2198/6-14 od 23.04.2014, te rjeSenje o produljenju ovlastenja KLASA: UP/I-
214-02/19-02-208 URBROJ: 511-01-208-19-2 od 29. ozujka 2019. RjeSenja
donesena od strane Ministarstva unutarnjin poslova, Uprava za upravne i
inspekcijske poslove.

U Zagrebu, prosinac 2021. Direktor:

Maksim Carevic¢
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3. RJESENJE O OVLASTENJU ZA IZRADU ELABORATA

% g

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/19-02/208
URBROJ: 511-01-208-18-2
Zagreb, 29. ozujka 2019.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju Glanka 28. stavka 4.
Zakona o zaititi od pozara (,Narodne Novine", broj 92/10), te clanka 7. Pravilnika o
ovlaétenjima za izradu elaborata zastite od poZara (MNarodne novine®, broj 141/11)
povodom zahtjeva Radeljic Josipa, dipl. ing. grad., iz Zagreba, DuZice 20, za produZenje
ovlaitenja za izradu elaborata zastite od poara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlatenje Radelji¢ Josipu, dipl. ing. grad., iz Zagreba, DuzZice 20,
QIB 66769110708, za izradu elaborata zastite od poZara.

2. Radelji¢ Josip, dipl. ing. grad., zadrZava.

- naziv: ovlagtena oscba za izradu elaborata zastite od poZara,

- upisni broj: 252,

- pravo na uporabu Ziga,

kaji su utvrdeni rjesenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/1-2198/14 od 23
travnja 2014, godine,

3. Ovlastenje se produZuje do: 23. travnja 2024. godine.
Obrazlozenje

Radeljic Josip, dipl. ing. grad., iz Zagreba, DuZice 20, podnio je Ministarstvu unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjey za
produZenje oviastenja za izradu elaborata zastite od poZara, temeljem clanka 7
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za
izradu elaborata zaétite od poZara propisani clankom 4. stavkom 1. | podstavkom d.
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara, te je stoga rijeseno kao
u izreci rjesenja.

Upravna pristojba je uplac¢ena | ponistena u ukupnom iznosu od 35 kuna

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rieenja nije dopustena Zalba, ali se moze pgkrenuti upravni spor tuZzbom
Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u rokifod"30:gdaga od dana dostave
rjesenja, \

Lt
:-l"‘

R O
o

Dostaviti:
(MRadsljic Josip, Dugice 20, Zagreb
2. Pismohrana, ovdie
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B. STRUCNI DIO

1. UVODNA NAPOMENA

Ovaj Prikaz mjera zaStite od poZara izraden je temeljem zahtjeva ¢lanka 40.
Pravilnika o sadrzaju i tehniCkim elementima projektne dokumentacije obnove,
projekta za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce
oStecenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i
Zagrebacke Zupanije.

Buduci nisu izdani posebni uvjeti zaStite od pozara, ovaj prikaz izraden je
temeljem Pravilnika o sadrzaju elaborata zaStite od pozara, a detaljan sadrzaj
Prikaza svih primijenjenih mjera zaStite od poZara (¢l. 51. Pravilnika o obveznom
sadrZaju i opremanju projekata gradevina) odreduje nadlezno javnopravno tijelo u
postupcima izdavanja posebnih uvjeta iz podrucja zastite od pozara te ce se ovaj
prikaz dopuniti u skladu sa zahtjevima posebnih uvjeta kada isti budu izdani.

Zbog gore navedenog u ovom prikazu nije priloZzen zakljuCak da je u svim
mapama dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju od poZara te
Ce isti biti dodan nakon izdavanja posebnih uvjeta i uskladenja cjelokupnog projekta s
istim.

Sukladno ¢&l. 51. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina, do dono$enje posebnog propisa, struCna osoba ovilaStena za izradu
Elaborata zastite od pozara, supotpisom naslovne stranice prve mape glavnog
projekta, ovjerava Prikaz mjera zastite od pozara dan u prvoj mapi glavnog projekta.
Ovjerom odnosno supotpisom naslovne stranice prve mape glavnog projekta, osoba
ovlastena za izradu Elaborata zastite od poZara ovjerava iskljuCivo gore navedeni
Prikaz mjera zastite od poZara, te nije odgovorna za kompletnost i sadrzaj pojedinih
mapa glavnog projekta, te medusobnu uskladenost istih, Sto je sukladno gore
navedenom pravilniku i Zakonu o gradnji u domeni projektanata pojedinih mapa

glavnog projekta i glavnog projektanta.
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2. PODACI O UPISU U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE
HRVATSKE
Zgrada se nalazi u zoni Povijesne urbane cjeline grad Zagreb, registarski broj

kulturnog dobra Z-1525, vrsta kulturnog dobra — Kulturno povijesne cjeline.

3. OPIS GRADEVINE

Predmet prikaza je rekonstrukcija i cjelovita obnova zgrade Fakulteta politickih
znanosti. Predmetnim zahvatom ne mijenja se namjena predmetnog dijela gradevine,
odnosno isto ostaju prostori Fakulteta Politickih znanosti, kako je ranije odobreno.
Svrha predmetnog zahvata je prvenstveno povecanje seizmiCke otpornosti
gradevine, te unaprjedenje drugih bitnih zahtjeva, koliko je to moguce unutar zadanih

gabarita i dostupnih financijskih sredstava.

Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera

zastite od pozara, predmetna gradevina svrstava se u gradevinu skupine 2.

Buduéi se radi o gradevini koja je zasti¢éeno kulturno dobro, za istu nije
primjenjiv Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluCaju pozara veC se kao priznato pravilo tehniCke prakse kod
projektiranja mjera zastite od pozara primjenjuje austrijska smjernica OIB-Richtlinien
2. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara primijeniti ¢e se u dijelu otpornosti na pozar nosive
konstrukcije i u dijelu reakcije na pozar novo ugradenih materijala.

Prema austrijskoj smjernici OIB-Richtlinien, Begriffsbestimmungen; predmetna
zgrada spada u zgrade skupine 5 (ZS 5).

Prema pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u sluaju pozara predmetna zgrada razvrstava se u zgrade skupine
ZPS 5.

Za odredivanje mjera zastite od pozara za solarne panele na krovu gradevine, u
nedostatku domacdeg propisa, koristiti ¢ce se slovenska smjernica SZPV 512 —
smjernica za suncane elektrane.

Za odredivanje mobilnog pozZarnog opterecenja koriStena je austrijska smjernica

TRVB a 126, a imobilnog pozZarnog opterecenja TRVB a 100 tablica 6,2. Objekt se
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moze razvrstati u tip 04 pa se za imobilno poZarno opterecenje uzima 100 MJ/m?.

Ukupno pozarno opterecenje jednako je zbroju imobilnog i mobilnog pozarnog

opterecenja $to iznosi:

PROSTOR IMOBILNO PO MOBILNO PO UKUPNO PO
Predavaonice | 100 MJ/m? 300 MJ/m? 400 MJ/m?
kabineti

Tehnicke prostorije 100 MJ/m? 200 MJ/m? 300 MJ/m?
Biblioteka i ¢itaonica* 100 MJ/m? 694,6 MJ/m? 794,6 MJ/m?
Spremiste 100 MJ/m? 500 MJ/m? 600 MJ/m?

* Prosje€no pozarno opterecenje prema izracunu danom u poglavlju:
.~OCekivana vrsta, koli¢ina i smjeStaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari

koje se skladiste, stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu*

¢ Lokacija
Katastarska Cestica br. 6918, k.0. Centar smjestena je u centru grada Zagreba,

u Lepusicevoj ulici br. 6. .

e Opis gradevine i okolnih gradevina

Zgrada se sastoji od Uli¢nog i dvoriSnog dijela, uli¢ni dio je sa sjeverne i juzne
stane ugraden izmedu susjednih zgrada u ulicCnom nizu. Uli¢ni dio je katnosti
Po+Pr+5, te na manjem straznjem dijelu Po+Pr+6. DvoriSni dio sastoji se od
podruma, prizemlja i dva kata, pri ¢emu je predmet zahvata, podrum, te veéi dio
prizemlja, ostatak dvoriSnog dijela gradevine su stambeni prostori koji nisu predmet

zahvata i od kojih se prostori koju su predmet zahvata vatrootporno odvajaju.

e Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javno prometnu povrSinu i
komunalnu infrastrukturu
Gradevina ¢e se prikljuCiti na komunalnu infrastrukturu u skladu s posebnim

uvjetima nadleznih pravnih osoba $to je opisano u zasebnim projektima.
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e Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuéi i

pokretljivosti

osobe smanjene

Zaposjednutost prostora je izraCunata prema koeficijentima Pravilnika o

otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju

pozara, prilog 4., ili prema ucrtanim mjestima (ovisno $to je vece):

Tablica 1. Zaposjednutost prostora:

Prostor Po(\:rr‘szl)na (mijttsz';)i) Zaposjednutost
PODRUM
Studentski klub 43,5 4,6 9
Biblioteka/¢itaonica 69,7 4,6 15
Ucrtana mjesta 8
Radio/TV studio 337,9 | 4,6 73
PRIZEMLIE

Velika predavaonica 217 ‘ 1,9 114
Ucrtana mjesta 140
Kabineti 130 ‘ 3,3 14
Ucrtana mjesta 15
Informatic¢ke dvorane 117 ‘ 4,6 25
Ucrtana mjesta 46
Referada 27,5 ‘ 9,3 3
Ucrtana mjesta 4
Ulazni hall 108,1 | 1,4 77

1. KAT
kabineti 349 9,3 38
Biblioteka/¢&itaonica 708 4,6 15
Ucrtana mjesta 15

2. KAT

kabineti i prostor za

odmor 473,6 9,3 51

3.KAT
Sjeverna predavaonica 87 ‘ 1,9 46
(podrudje za studente) Ucrtana mjesta 44
Srednja predavaonica 62,5 ‘ 1,9 33
(podrudje za studente) Ucrtana mjesta 48
JuZna predavaonica 81 ‘ 1,9 43
(podrugje za studente) Ucrtana mjesta 48

4. KAT
Sjeverna predavaonica 87 ‘ 1,9 46
(podrudje za studente) Ucrtana mjesta 44
Srednja predavaonica 62,5 ‘ 1,9 33
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(podrugje za studente) Ucrtana mjesta 48
JuZna predavaonica 81 ‘ 1,9 43
(podrucje za studente) Ucrtana mjesta 48
5.KAT
Sjeverna predavaonica 87 ‘ 1,9 46
(podrugje za studente) Ucrtana mjesta 44
Srednja predavaonica 62,5 ‘ 1,9 33
(podrucje za studente) Ucrtana mjesta 48
JuZna predavaonica 81 ‘ 1,9 43
(podrucje za studente) Ucrtana mjesta 48

Maksimalna zaposjednutost etaZze na kojoj je mogu¢ boravak osoba s
invaliditetom a nije moguc¢ direktan izlazak osoba s invaliditetom na teren, je 142
osobe.

Sukladno smijernici CFPA-E Guideline No 33:2015 F — Evacuation of people
with disabilities (Evakuacija osoba s invaliditetom) pretpostavlja se 1% osoba od
ukupnog broja da ce biti osobe s invaliditetom, a od toga 1/3 osobe u kolicima i 2/3
ostale osobe s poteSko¢ama u kretanju. 1z navedenog proizlazi da se po etazi moze

oCekivati do 2 osobe s invaliditetom, odnosno jedna u kolicima.

e Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari
koje se skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu
U predmetnoj gradevini ne planira se drzanje ni koriStenje zapaljivih tekucina i
plinova.
Obzirom da se sektor oznake 2 sastoji ve¢im dijelom od prostora Citaonice, te
manjim dijelom od prostora biblioteke, u nastavku je dan izraCun prosje¢nog

mobilnog pozZarnog optereéenja za taj pozarni sektor:

Prostor Om Povrsina Pozarno
(MJ/m?) (m?) optereéenje (MJ)
Citaonica 300 159,8 47940
Biblioteka 2000 48,3 96600
UKUPNO POVRSINA - PO 208,1 144540
Mobilno PO (MJ/m?) 694,57
Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:
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e Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su u tehnoloSkom procesu
U objektu se ne planira drzanje eksplozivnih tvari.
e Ocekivana vrsta, kolicina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para,
prasina i maglica)

Ne oCekuje se pojava eksplozivnih smjesa (plinova, para prasina i maglica)

e Podaci o zate€enim svojstvima glede zastite od pozara, za postojecu
gradevinu
Buduc¢i se radi temeljita rekonstrukcija nisu se sagledavale postoje¢e mjere

zastite od pozara.

e Podaci o zate€enim svojstvima glede pristupacénosti gradevine, za
postojecu gradevinu

Vatrogasni pristup moguc¢ je sa javne prometnice Lepusiceve ulice.
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4. PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE KOJI UTJECU

NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA
Popis propisa, normi te projekata i druge tehnic¢ke dokumentacije, literature
i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje

podataka o sustavnoj zastiti od pozara gradevine

Zakoni:

1) Zakon o obnovi zgrada oStecCenih potresom na podrucju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, SisaCko-moslavacke
Zupanije i Karlovacke zupanije (,NN“ 102/20, 10/21, 117/21)

2) Zakon o zastiti od pozara ("NN” 92/10)

3) Zakon o prostornom uredenju (,NN* 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

4) Zakon o gradnji (,NN“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

5) Zakon o zastiti na radu (,NN* 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

6) Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (,NN“ 108/95, 56/10)

Pravilnici:

1) Pravilnik o sadrzaju i tehniCkim elementima projektne dokumentacije
obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske
obiteljske kuce oSte¢enih potresom na podruCju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke zupanije (,NN“ 127/20)

2) Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera
zastite od pozara (,NN“ 56/12, ispravak ,NN“ 61/12)

3) Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (,NN* 29/13, 87/15)

4) Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (,NN“ 51/12)

5) Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (,NN“ 141/11)

6) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN” 35/94, 55/94, 142/03)

7) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN” 101/11, 74/13)

8) Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (,NN“ 08/06)

9) Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (,NN“ 56/99)

10)Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (,NN“ 54/99)

11)Pravilnik o sigurnosti dizala (,NN“ 20/16)
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Tehnicki propisi, norme, priznata pravila tehnicke prakse:

1) TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(,NN*“87/08, 33/10)

2) Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (,NN“ 05/10)

3) Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i
klimatizacije zgrada (,NN“ 03/07)

4) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (,NN“ 61/16)

5) Norme skupine HRN EN

6) TRVB 126 — mobilno poZarno optereéenje

7) TRVB 100 — imobilno pozarno opterecenje

8) OIB - Richtlinie 2

9) SZPV 512 — smjernica za sun¢ane elektrane

10)CFPA-E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave
izlaza za nuzdu)

11)CFPA-E Guideline No 33:2015 F — Evacuation of people with disabilities

(Evakuacija osoba s invaliditetom)
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e Znacajke susjednih gradevina koje utje€u na tehnic¢ko rjeSenje odredivanja
nacdina sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje
sigurnosne udaljenosti ili pozarno odjeljivanje)

Zidovi koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 3m od susjednih gradevina izvesti

Ce se kao pozarni zidovi u punoj visini otporni na pozar 90 minuta (REI-M 90), a

Prijenos pozZara na susjedne gradevine preko krova (gdje su krovovi u istim
razinama) sprijeciti ¢e se izvedbom pozarnog zida koji nadvisuje krov za minimalno

30 cm ili krovnom konzolom Sirine minimalno 100 cm.

; ; za konzolu nije nuzan zahtjev
RIKAZ ZAVRSETKA POZARNOG ZIDA NA i .
PRIKAZ ZAVRSETKA POZARNOG ZIDA NA — svojstvo M kao za zidove

KROVU GRAPEVINE

REI-M-90

ILI

REI-M-90

e Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeéu na
tehni¢ko rjesenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i ozna€avanje) u
glavhom projektu gradevine

Za rekonstrukciju objekta, sukladno Cclanku 1. Pravilnika o izmjenama i
dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, nije potrebno osigurati
vatrogasne pristupe buduéi se radi o gradevini unutar zasticenog kulturnog dobra.

Prema istom ¢lanku za navedeno odstupanje obvezna je primjena dodatnih
mjera zastite od pozara (predvida se izvedba automatskog sustava gasSenja pozara,
automatska vatrodojava s automatskim prosljedivanjem signala, dva sigurnosna

stubista do kojih se pristupa preko protudimno odvojenih hodnika ) te pribavljanje
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pozitivnog misljenja nadlezne vatrogasne postrojpe o mogucnosti izvrSenja
uCinkovitog gasenja i evakuacije raspolozivom tehnikom u konkretnim uvjetima.

Vatrogasna vozila mogu pristupiti na javnu prometnicu uz objekt s isto¢ne
strane (LepuSiceva ulica).

|z dvoriSne strane moguca je jedino intervencija rucnim vatrogasnim ljestvama
kako je prikazano u grafickim prilozima. Prostori koji su predmet zahvata a nalaze se
na udaljenom dvoriSnom dijelu objekta smjeSteni su u podrumu koji je otkopan
odnosno oko kojeg je izveden vanjski natkriveni ophod s dvije duze strane, te u
prizemlju. Ostali prostori koji su smjesteni u viSem dijelu dvoriSnog objekta nalaze se
do visine 2. kata (kota +7,15m), te je uz iste izveden vanjski ophod — balkon, kako bi
bili lakSe dostupni vatrogascima pri intervenciji vatrogasnom ljestvom. Takoder
navedeni prostori su hodnikom na istoj etazi povezani s ulicnim objektom koji ima
vatrogasni pristup s isto€ne strane.
Ulicni dio gradevine od 3. kata do 5. kata sastoji se od jedno volumenskih
predavaonica koje su dostupne s uli¢énih vatrogasnih pristupa s istoCne strane, s
iznimkom sanitarija i prostorije za odmor od 15m? koje su s navedenim

predavaonicama povezane preko kratkog protudimno odvojenog hodnika.

Za lokaciju gdje se nalazi objekt nadlezna je JVP Grada Zagreba VP Centar

koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 2,7 km od objekta.
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e Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
gradevini te naina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine
(osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utje€u na:

—tehnicko rjeSenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u

odredenom vremenu

Sva konstrukcija koja nosi granice pozarnih sektora mora imati otpornost na

pozar kao i granica sektora koju nosi, sve u skladu s grafi¢kim prilozima.

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu€aju pozara, gradevina spada u zgrade podskupine 5 (ZPS5)

te nosivi dijelovi konstrukcije moraju imati sljedece otpornosti na pozar:

Gradevni dijelovi | ZPS 5
Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)

Zadniji kat ili podkrovlje R 60
Suteren, prizemlje i katovi R 90
Podrumske (podzemne etaze) R 90

Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne veéim od 60 stupnjeva prema horizontali

Stropovi iznad zadnjeg kata R 60
Medustropovi iznad ostalih katova REI 90
Stropovi izmedu podrumskih (podzemnih etaza) REI 90
Balkonska plo¢a R 30 i najmanje A2

Obzirom da je gradevina pokrivena automatskim sustavom za dojavu i gasenje
pozara, konstrukcije i elementi gradevine koji se nalaze u obostrano Sti¢enom

prostoru mogu biti za jedan stupanj manje otpornosti na pozar od gore propisanih.
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Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu€aju pozara, propisane su sljedeCe otpornosti na pozar

elemenata stubisnih prostora:

Otpornost na pozar sigurnosnih stubisnih prostora

Gradevni dijelovi ZPS 5
Zidovi stubista

Suteren, prizemlje i katovi (@) REI 90, EI 90
Podrumske (podzemne etaze) REI 90, EI 90
Strop iznad stubista ) REI 90
Krakovi i podesti stubista

U stubiStima bez predprostora R 90
NAPOMENE:

(2) Zahtjevi za otpornost na pozar nisu potrebni kod vanjskih zidova stubis$ta izvedenih od gradevnih proizvoda koji se
razvrstavaju prema reakciji na pozar u najmanje A2 i koji u slu€aju pozara ne mogu biti ugroZeni susjednim dijelovima
gradevine spojenim na te vanjske zidove.

(4) Od zahtjeva se moze odstupiti ako se prijenos pozara sa susjednih elemenata gradevine na stubiSte moze sprijeciti
odgovarajuéim mjerama

Otpornost na pozar nosivih konstrukcija dokazati ¢e se u Projektu konstrukcije u
skladu s trenutno vazeéim propisima i normama, ili ¢e se u istom projektu propisati

odgovarajuca zastita nosivih konstrukcija.

—tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spasSavanje osoba (broj, znacCajke i
oznacavanje)

|z podrumskog dijela gradevine evakuacija je moguca preko viSe izlaza, te
preko vanjskog natkrivenog ophoda u slobodan vanjski okolni prostor.

|z prizemnog dijela gradevine evakuacija je moguca preko viSe izlaza direktno u
siguran vanjski prostor.

S katova je evakuacija moguca preko dva sigurnosna stubista u vanjski siguran
prostor, pri ¢emu se kao dodatna mjera do sigurnosnih stubista pristupa preko
protudimno odvojenog pretprostora stubista, Sto je u skladu s to¢kama 5.1.1.c

smijernice OIB 2.
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Svi evakuacijski putovi Siroki su 110 cm i viSe, a vrata na evakuacijskom putu
nisu uza od 90 cm. Tamo gdje je predvidena evakuacija manje od 50 osoba
evakuacijski putovi mogu biti Siroki 90 cm, a vrata 80 cm.

Vrata na putu evakuacije, gdje je moguca evakuacija vise od 50 osoba, otvaraju
se u smjeru izlaza te su opremljena okovom u skladu s normama HRN EN 179 i/ili
HRN EN 1125 i smjernicom CFPA-E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices
(Panika i naprave izlaza za nuzdu). Ukoliko se pojedina vrata unutar objekta
zaklju€avaju (kontrola prolaska), a nalaze se na putu evakuacije takoder moraju imati
okove u skladu s HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125. Oznake potrebnih okova na
vratima prikazane su u grafickim prilozima.

U prizemlju se osobe s invaliditetom mogu samostalno evakuirati na vanjski
prostor, a u podrumu i na katovima predvidena su sigurna mjesta za sklanjanje
ispred stubista (dimonepropusno odvojena od ostatka objekta obzirom da je objekt
Sticen sprinkler sustavom) sukladno smjernici CFPA-E Guideline No 33:2015 F
Evacuation of people with disabilities. Na navedenim mjestima za sklanjanje osigurati
¢e se povrsina od minimalno 70/130 cm po osobi. Mjesta za sklanjanje oznaciti ¢e se
znakom u skladu s HRN ISO-EN 7010 te natpisom ,SIGURNO MJESTO ZA
SKLANJANJE®.

N ¢

&

7 N\

Slika 1. Znak za oznacavanje mjesta za sklanjanje

Uz mjesta za sklanjanje predvidjeti ¢e se uredaj za dvosmjernu komunikaciju s
osobom zaduzenom za evakuaciju u sklopu objekta te stolac za evakuaciju
(evacuation chair) uz pomo¢ kojega jedna ili dvije osobe (ovisno o odabranom tipu
stolca) mogu evakuirati osobu s invaliditetom. Broj osoba i opremu za pomo¢ pri

evakuaciji odrediti ce odgovorna osoba op¢im aktom.
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Slika 2. Primjer stolca za evakuaciju

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu€aju pozara, evakuacijske udaljenosti krace su od
dozvoljenog.

Obzirom da su predmetni prostori StiCeni sustavom automatskog gasenja i
dojave pozara, maksimalno dozvoljene evakuacijske udaljenosti su sljedece:

- Ukupna putna udaljenost — 60 m

- Zajednicki dio puta — 30 m

- Slijepi hodnici — 15 m

U objektu Ce se izvesti protupani¢na rasvjeta autonomije rada minimalno 1 sat,
intenziteta ne manje od 1 lux. ProtupaniCna rasvjeta projektirati ¢e se u skladu s
hrvatskim normama.

Dizalo nije predvideno za evakuaciju te ¢e se kod dizala postaviti oznaka: ,U
SLUCAJU POZARA NE KORISTITI DIZALO®. U sluéaju aktiviranja vatrodojave u
objektu dizalo se automatski prebacuje u pozZarni rezim te se spusta na evakuacijsku
razinu (podrum — obzirom da se izlaz iz sigurnosnih stubiSta na vanjski prostor nalazi
u podrumu), te nakon izlaska osoba iz dizala zatvara vrata te se iskljuCuje iz pogona.

Za navedeno nije potreban rezervni izvor napajanja jer se isto obavlja unutar 60
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sekundi, odnosno u vremenu kracem od moguceg ispada elektricne energije radi
poZzara.

Glavni izlazi iz prostora kao i izlazni putovi bit ¢e oznaceni oznakama sukladno
normi HRN EN I1SO 7010.

—tehnicko rjeSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored pozZarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu
gradevine,

Objekt ¢e se podijeliti na pozarne sektore prema zahtjevima austrijske
smjernice OIB-Richtlinien 2 na nacin da povrSina pozZarnih sektora ne iznosi viSe od
1600 m? i ne povezuje viSe od 4 etaze. U zasebne sektore odvojeni su i vertikalni
Sahtovi, sigurnosna stubista, dizalo, tehnicke prostorije, spremiste.

U zaseban pozarni sektor odvojen je prostor biblioteke/Citaonice koji se proteze
na tri etaze (podrumski dio biblioteke/knjiznice je na obje fasade u potpunosti
otkopan dodavanjem vanjskog ophoda, te se isti u smislu zastite od pozara moze
smatrati nadzemnom etazom). Velika dvorana u prizemlju s pripadaju¢im kabinetima
je takoder izdvojena u zaseban poZzarni sektor. Ostatak prostora koji se sastoji od
predavaonica kabineta i drugih pratecih prostora razdvojen je u dva sektora povrSine
manje od 1600m?, koji se protezu na 3 etaZe (pr. -2kat, te 3.kat — 5.kat).

Podjela na pozZarne sektore prikazana je u grafiCkim prilozima i tablici u
nastavku:

Tablica 2. Pozarni sektori

Pozarni Sadrai Pozarna Povrsina (m?) Potreban Prijedlog
sektor l opasnost broj JG aparata (1)
Etaza PODRUM

S1 Stubiste 40,2 - -

S2 Stubiste - 40,2 - -

D Dizalo 3,5 - -
PO TV Studio, rezija, radio, 337,9 36 3 x prah 6kg

redakcija...
SS Server soba 16,3 12 1 x prah 6kg
SP Strojarnica Srednia 32,3 12 1 x prah 6kg
SK Student klub, garderoba J 55,3 18 2 x prah 6kg
1 Spremiste 51,4 18 2 x prah 6kg
. . . 69,5 od ukupno 10 od
2 Biblioteka i ¢itaonica 208.1 ukupno 30 1 x prah 6kg
Etaza PRIZEMLJE
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Pozarni . . Pozarna .. Potreban Prijedlo
sektor S hlek] opasnost ol ) broj JG apa:'ata (gl)
S1 Stubiste 16,8 - -
S2 Stubiste - 16,8 - -
D Dizalo 3,5 - -
DV Velika predavaonica, 350,0 36 3 x prah 6kg
kabineti, sanitarije
x. . . . 67,0 od ukupno 10 od
2 Citaonica, hodnik Srednja 2081 P ukupno 30 1 x prah 6kg
3 Informaticka dvorana, 292,0 od 21 od 2 x prah 6kg
hall, sanitarije, referada ukupno 1167,6 | ukupno 84
Etaza 1. KAT
S1 Stubiste 16,8 - -
S2 Stubiste - 16,8 - -
D Dizalo 3,5 - -
. - . 71,6 od ukupno 10 od
2 Biblioteka i ¢itaonica Srechna 208,1 ukupno 30 1 x prah 6kg
3 Kabineti, sanitarije... 402,0 od 29 od 2 x prah 9kg
ukupno 1167,6 | ukupno 84
Etaza 2. KAT
S1 Stubiste 16,8 - -
S2 Stubiste - 16,8 - -
D Dizalo 3,5 - -
Kabineti, odmor, . 473,6 od 34 od
3 sanitarije... srednja ukupno 1167,6 | ukupno 84 3 xprah 6kg
Etaza 3. KAT
S1 Stubiste 16,8 - -
S2 Stubiste - 16,8 - -
D Dizalo 3,5 - -
4 Predavao.nlc%e., odmor, Srednja 402,0 28 od 2 x prah 9kg
sanitarije... ukupno 84
Etaza 4. KAT
S Stubiste 16,8 - -
S2 Stubiste - 16,8 - -
D Dizalo 3,5 - -
4 Predavaqnic?, odmor, Srednja 402,0 28 od 2 x prah 9kg
sanitarije... ukupno 84
Etaza 5. KAT
S1 Stubiste 16,8 - -
S2 Stubiste - 16,8 - -
D Dizalo 3,5 - -
4 Predavaqnic?, odmor, Srednja 402,0 28 od 2 x prah 9kg
sanitarije... ukupno 84
KROV
S1 Stubiste - 15,7 - -
upP Upravljanjg ‘ Srednja 26,5 12 1 x prah 6kg
D Izlaz na krov, strojarnica 15,9 12 1 x prah 6kg
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Pozarni . . Pozarna .. 2 Potreban Prijedlog
sektor S hlek] opasnost FOURTB (75 broj JG aparata (1)
dizala

(1) Moguca bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata sa zbrojem jedinica gasenja (JG) ne
manjom od potrebnih JG navedenim u tablici. Odabrani aparati prah 9 kg sa 15 JG te aparati prah 6
kg sa 12 JG. Najmanja masa sredstva za gasenje koji se smije koristiti je 6 kg.

—tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti
na pozar i/ili reakcije na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata
gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata,
zaklopci, brtve, premazi i drugo)

Konstrukcija na granicama poZzarnih sektora biti ¢e otporna na pozar 90 minuta
(REI/EI 90), a vrata otporna na pozar 60 minuta (El2 60-C), iznimno konstrukcija na
granici pozarnih sektora koji su $ticeni sprinkler sustavom biti ¢e otporna na pozar 60
minuta (R/REl 60) s vratima otpornim na pozar 30 minuta (EI2 30-C), odnosno
fiksnim prozorom otpornim na pozar 30 minuta (EI30).

Stubista c¢e biti odvojena konstrukcijama otpornim na pozar 90 minuta i
dimonepropusnim vratima otpornim na pozar 30 minuta (El2 30-C-Sm).

Sva vatrootporna vrata imati ¢e uredaj za samozatvaranje (C).

Dizalo Ce biti odvojeno konstrukcijom otpornom na pozar 90 minuta i vratima
otpornim na pozar 60 minuta (EW 60).

Predprostori stubiSta odvojiti ée se konstrukcija otpornim na prodor dima 30

minuta (E30), te dimonepropusnim vratima Sm-c.
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Za sprjeCavanje prijenosa pozara izmedu pozarnih sektora izvesti Ce se

vatrootporne prekidne udaljenosti otpornosti iste kao i granica pozarnog sektora:
vertikalne prekidne udaljenosti od 1,20 m (zbroj vertikalno+horizontalno),

PRIJENOS POZARA U VERTIKALNOM SMIJERU

horizontalne prekidne udaljenosti od 2,00 m ili istaci od 0,50 m

kod spoja u uglu prekidna udaljenost 5,00 m

22m
l

=

. | PS3: .

7
N H
22m

22m

Duzina pravocrtne barijere za zgrade ZPS2, ZPS3i ZPS4 > 1,00 m
Duzina barijere uunutamjem kutu zgrade za ZPS2, ZPS3i ZPS4 > 3,00 m

za sprjeCavanje prijenosa pozara preko krova izvesti ¢e se u krovu konzola

od 1,0 mili istak iznad krova od 0,30 m (negorivi pokrov),

0.50m

0.50 m

kod spoja viSeg i nizeg dijela gradevine razliCitih pozarnih sektora izvesti ¢e
se vatrootporno ili 5,00 m krova nizeg objekta ili 10,00 m zida viSeg objekta.
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Na gradevinskim elementima kojima se sprjeCava prijenos pozara (zone
prekidnih udaljenosti) mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s
gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije

na pozar A1 ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti.

Sukladno smjernici SZPV 512, tocka 2.3.1, 1 m od zida na granici pozarnog
sektora (1 m oko otvora stubiSta u krovu) ne smiju se postavljati fotonaponski paneli.
Ukoliko instalacije fotonaponskih modula prolaze preko oznacene zone obavezna je
izvedba negorivih materijala (minimalno A2) ili vatrootporno oblaganje instalacije te
vatrootporno brtvljenje minimalno u klasi otpornosti na pozar 90 minuta kako se ne bi
prenio pozar s jednog dijela krova na drugi. Vertikalni Sahtovi moraju se uzdi¢i 30 cm
iznad fotonaponskih modula ili se mora predvidjeti ranije navedeni razmak od 1m od

Sahtova.
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Slika 3. Primjer postavljanja fotonaponskih modula i instalacija iznad granice
pozarnog sektora

Sukladno smijernici SZPV 512 fotonaponski moduli sun¢ane elektrane formirani
su u skupinu od maksimalno 40x40m. Udaljenost fotonaponskih modula od ruba
krova iznositi ¢e minimalno 1 m, kao i od drugih otvora u krovu. Od strojarskih
uredaja na krovu (klima komora i drugih uredaja koji mogu biti izvor pozara)
fotonaponski moduli moraju biti udaljeni 5 m (na krovu se ne predvidaju drugi
uredaji). Krov ispod fotonaponskih modula predviden je kao negoriv, odnosno
minimalno razreda reakcije na pozar Bkrov (t1).

Prodori kroz konstrukciju na granici pozarnih sektora (instalacije, cjevovodi, i sl.)
biti ¢e brtvljeni s negorivim materijalima i elementima klase otpornosti na pozar ne
manje od 60 minuta.

Na prodorima ventilacijskih kanala kroz granice pozZarnih sektora te na usisu
svjezeg zraka i ispuhu zagadenog zraka izvan objekta ugraditi Ce se protupozZarne
zaklopke otporne na pozar minimalno 60 minuta.

Svi vertikalni Sahtovi izvesti ¢e se kao zasebni pozZarni sektori otporni na pozar
90 minuta (REI/EI 90).

—tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara

(brojnost, nac¢in ugradnje, raspored, znacajke i ozna¢avanje)
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Za gaSenje pozara predvidene su slijedece instalacije:

Vanjska hidrantska mreza:
Gradevina ¢e se §tititi postoje¢om vanjskom hidrantskom mrezZzom. Hidranti ¢e

se nalaziti na udaljenosti manjoj od 80 m te vecoj od 5 m od objekta. Potrebna

koli¢ina vode pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi

za gasenje poZzara iznosi:

Specificno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povr$ini objekta koji se $titi u m?
pozarno
opterecenje | do | 101 do | 301 do 501 do 1001 do | 3001 do 5001 do viSe od
uMJ/m2, do | 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 | 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 | 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *
Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za 120 minuta gasenja.
Potrebne koli€ine vode dokazane su izmjerenom Q/H linijom koja je
prilozena u nastavku:
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w VODOOPSKRBA |

(@] oovoonia do..

2000 SEKTOR YODOOPSKRBE
2200 SLUZBA MREZE

2230 Odjel gubitaka u mraZ|
Zagreb, 16.12.2021.

Oznaka: 2230-VV-broj 8165/2021.

FAKULTET POLITICKIH ZNANOQSTI
Lepugiteva 6
10 000 Zagreb

Na PREDMET: Obavijest ¢ izmjerenoj Q/H liniji, u ulici: Ivana Lepusica

vade a‘:qfenfe gana 15. 12. 2021. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sali izvrSeno je mjerenje
Q/H linifs na cjevovodu, DN-@ 100 mm, prve (1) zone vedoopskrbne mreZe Tiakovi su mjersni
ma hidraniu broj H-1244, a [stjecanje vode preko vodomfera mierenc je na hidrantu broj

H-1144

fstiecanje na hidrantu broj H-1144

Za protok vode od 0,000 misek, tlak iznosi

0,005 m¥sek, llak iznosi
g.0i0 m¥ssk, Hak iznosi
0,015 m¥sek, Hak iznoss
8,020 m¥sek, llak iznosi

§ postovanjem,

Rukovoditelf Odfela
gubitaka v mreif
Vigdimir Vidovid, strud. spec. ing. aedif.

N AD

Di r
Saktora vo rbe
mr.sc. Josip : dipl. ing

6,3 X 980665 Pa
6,3 X 9B066,5 Pa
6,2 x 980665 Pa
6,2 x 98066,5 Pa
6,1 x 980665 Pa
Rukovoditelf Sluibe
mrefe

Viado Herceg, dipl. ing.

St

Matidnl brof Banka: Zagrebadica

12AN: HR3A23600001102385303

Vodoopskita | edvodnla do.s., Felnegovidera 1, 10:000 Zagreb, p.p. 836, 10001 Zagreh

wah: wraswvlochr, s-malt: o terikadbeah b, tel : 64 61 §3 558, fax- 01 61 83 900

Trgovadsi aud u Zagretu, TH-INIHTE-2, Temaljnl kaplial: 2011,000.008,00 kuna, DIB: 83418846489
ta bjokta: 4131435, Py banka d.d

Qanaki shrata;
EPOTESEG1 10T
Ll

. A3GHE

Biranien § 84§

Tel: 01/6671-988, 6671-015; Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
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Unutarnja hidrantska mreza:
Cijela gradevina biti ¢e pokrivena unutarnjom hidrantskom mrezom. Potrebna
koli¢ina vode pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa sukladno tablici 1 Pravilnika o

hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara iznosi:

- 100l/min za prostor biblioteke/Citaonice
- 50 I/min za prostor spremista

- 30 I/min za ostale prostore

Navedena koli€ina vode mora biti osigurana za 60 minuta gasenja.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi zidni hidranti moraju biti u skladu s
normom HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2 te oznacCeni simbolom prema normi HRN
EN ISO 7010.

iy

Slika 4. oznaka za zidni hidrant

Aparati za po€etno gasenje pozara

Za pocetno gaSenje pozara predvidaju se aparati za poCetno gasenje pozara
prema zahtjevima Pravilnika o vatrogasnim aparatima. Mjesto postavljanja
vatrogasnog aparata u prostorijama cija je povrina ve¢a od 50 m? oznadit ¢e se
naljepnicom s oznakom vatrogasnog aparata obojenom pretezito bojom RAL 3000,
Sto je u skladu s citiranim Pravilnikom. Aparati Ce se postaviti tako da im rucka za
nosenje nije na visini vecoj od 150 cm od poda.

Slika 5. oznaka za aparat za pocetno gasenje
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U skladu s navedenim potreban broj i vrsta vatrogasnih aparata navedeni su u

Tablica 2. Pozarni sektori.

Automatski sustav gasenja - sprinkler

U objektu ¢e se kao dodatna mjera zastite od pozZara izvesti automatski sustav

gaSenja pozara tipa sprinkler. Sprinkler zastitom biti ¢e zasti¢eni svi dijelovi

gradevine osim dijelova gradevine koje je dozvoljeno izuzeti od sprinkler zastite:

elektro prostori koji su zaseban pozarni sektor,

tehnicki prostori koji su zaseban poZzarni sektor,

stubista,

Sahtovi liftova i strojarnice liftova,

sanitarni ¢vorovi,

Supljine spustenih stropova sa visinom manjom od 30 cm,

Supljine spustenih stropova koji sadrze negorive materijale (pozarno
opterecenje ne prelazi 12,6 MJ/m?) sa visinom manjom od 80 cm,

—tehni¢ko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozZara (brojnost, nacin

ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje)

Kao dodatna mjera zastite od pozara, kako bi se pozar detektirao u najranijoj

fazi, predmetni objekt ¢e biti pokriven automatskom i ruénom vatrodojavom.

Vatrodojava ¢e se projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu poZzara.

Na signal vatrodojave aktivirati ce se minimalno sljedece funkcije:

- prosljedivati signal na nadleznu vatrogasnu postaju (Cl. 44. Zakona o

vatrogastvu),

- zatvarati vatrootporna vrata koja su u normalnom koristenju fiksirana u

otvorenom poloZzaju,

- aktivirati alarmni uredaj,

- aktivirati pozarni rad dizala (spustanje na razinu izlazne etaze —podrum, te

nakon izlaska osoba zatvaranje vrata i iskljuCenje od daljnjeg rada)

- otvarati otvore za odimljavanje stubista,

- aktivirati protupozarne zaklopke,

- gasiti ventilacija prostora.
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Vatrodojavna centrala smjeStena je u prostoru porte u prizemlju kod ulaza u
objekt unutar ormara otpornog na pozar 60 min (El 60), put od prilaznog mjesta

vatrogasne tehnike do centrale za dojavu pozara bit ée oznaCen putokazima D1 i D2

prema normi HRN DIN 4066.

Slika 6. Primjer oznake puta do VDC

—tehnic¢ko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slu¢aju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija)

Sukladno tablici toc¢ki 5.1.1. c) i tablici 3 smjernice OIB 2, stubiSta Ce se
odimljavati preko otvora na vrhu stubista. Otvor za odimljavanje mora imati podrucje
slobodnog presjeka od minimalno 1 m2. Odimljavanje ¢e se aktivirati automatski
preko vatrodojave i ruéno preko tipkala na izlaznoj etazi - podrum i na zadnjem
podestu. Dovod zraka osigurati ¢ce se preko ulaznih vrata koja ¢e imati mogucnost

fiksiranja u otvorenom polozaju.

—tehni¢ko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava

ProtupaniCna rasvjeta napajati ¢e se iz vlastitih baterija smjeStenih u svako
rasvjetno tijelo koje osiguravaju autonomiju od minimalno 60 minuta.

Vatrodojavna centrala i centrala odimljavanja stubista imati e vlastite baterije
kao rezervni izvor napajanja smjestenu u samoj centrali.

Sprinkler stanica imati ¢e osiguran rad u slu€aju pozara i isklju¢enja napajanja u

objektu, Sto je obradeno u sklopu projekta Sprinkler sustava.

—tehni¢ko rjeSenje elektroinstalacija

Prodori elektri¢nih instalacija koji prolaze kroz granice pozZarnih sektora stite se
vatrootpornim elementima otpornim na pozZar minimalno 60 minuta.

Dimenzioniranjem presjeka kabela u ovisnosti od prikljuCne snage uredaja, kao
i izbor zastitnih elemenata od struje kratkog spoja (osiguraci) umanjuje se mogucnost

nastanka pozZara od elektroinstalacija.
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Za iskljuCenje napajanja u sluCaju pozara postaviti ¢e se odgovarajuce
tipkalo/sklopka u blizini ulaza. Pritiskom na navedeno tipkalo iskljuCuje se dovod
elektricne energije na sve potroSace osim sigurnosnih potro$aca koji moraju raditi u
slu€aju pozara. Temeljem smjernice SZPV 512 postaviti ¢e se zasebna tipkala za
iskljuCenje napajanja sa suncCane elektrane. Detalji iskljuCenja napajanja dani su u
sklopu Elektrotehni¢kog projekta solarne elektrane.

—tehni¢ko rjeSenje instalacije za zastitu od munje
Zastita od munje odrediti ¢e se u skladu s Tehni€kim propisom za sustave

zastite od djelovanja munje na gradevinama.

—tehni¢ko rjeSenje sunacane elektrane

Mjere zaStite od poZara za postrojenje sunane elektrane odredene su
temeljem smjernice SZPV 512.

Svi otvori na krovu ¢e biti udaljeni od solarnih panela najmanje 1 m kako je to
propisano to¢kom 2.3.1 navedena smjernice.

Od strojarskih uredaja na krovu (klima komora i drugih uredaja koji mogu biti
izvor pozara) fotonaponski moduli moraju biti udaljeni 5 m (ne predvidaju se drugi
uredaiji na krovu).

Solarni paneli na krovu ¢e se grupirati u skupine povrsine maksimalno 40 m x
40 m. Udaljenost panela od ruba krova i od kontura zida na granici poZarnog sektora

biti ¢e najmanje 1 m.
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Temeljem prethodno spomenute smjernice potrebno je predvijdeti zasebna
tipkala za iskljuCenje napajanja sa sunCane elektrane. Detalji iskljuCenja napajanja
dani su u sklopu Elektrotehni€kog projekta solarne elektrane.

Zahtjevi za tipove modula, nacin iskljuCenja istih sa napajanja, nacin
postavljanja istih, nacCin vodenja elektro instalacija elektrane kroz gradevinu te ostali
detalji biti ¢e rjeSeni su u sklopu Elektrotehnickog projekta solarne elektrane, a u
skladu sa smjernicom SZPV 512.
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—razredi reakcije na pozZar ugradenih materijala

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine

moraju zadovoljiti u slu€aju pozara materijali ¢e imati razrede reakcije na pozar

navedene u tablicama u nastavku (razredi reakcije na pozar u unutarnjem

prostoru navedene u tablicama u nastavku mogu se umanijiti za jedan stupanj

ukoliko je u prostoru predviden sprinkler sustav). Za obloge unutar hodnika i

stubista koji nisu vatrootporno odvojeni (nisu evakuacijski hodnici i stubiSta prema

Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti

u slu€aju pozara), razredi reakcije na pozar odredeni su prema austrijskoj smjernici

OIB 2, bududi isti nisu definirani navedenim Pravilnikom.

Procelja
Gradevni dijelovi ZPS 5
Ovjeseni ventilirani elementi procelja
Klasificirani sustav B-d1
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
Vanjski sloj B-d1
Podkonstrukcija
Stapasta C
tockasta A2
Izolacija A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav B-d1
ili sastav slojeva sa slijedecim klasificiranim komponentama
pokrovni sloj B-d1
izolacijski sloj A2
Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Gradevni dijelovi ZPS 5
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuci evakuacijske putove
Klasificirani sustav D
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
obloga C i B
izolacija B C
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav A2
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
obloga B A2
podkonstrukcija A2 ili A2
izolacija A2 B
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
hodnik B-s1, d0
stubiste A2-s1,d0
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Gradevni proizvodi za podove i stropove
Gradevni dijelovi ZPS 5
Podne obloge na evakuacijskim putovima
hodnici A2q
stubiste A2q
Podne obloge u neizgradenim dijelovima potkrovlja A2y
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav B
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
nosivi dio B n B
izolacijski sloj B . C
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce uklju€ujuci i pri€vrSéenja izuzev stropne obloge
Klasificirani sustav D-d0
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
podkonstrukcija A2 A2
izolacijski sloj B-d0 ili D-d0
obloga ili spusteni strop C-do B-dO
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
hodnici B-s1, d0
stubiste A-s1,d0
Krovovi
Gradevni dijelovi ZPS 5
Ravni krovovi
Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala
izolacija (hidroizolacija i sli€no) D
toplinska izolacija* B
Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki
izolacija Bkrov (t1)
toplinska izolacija* B
*vrijedi za toplinsku izolaciju poloZzenu na armirano-betonsku plocu, odnosno negorivu podlogu
Napomena:
Kanali za dovod zraka, kanali i
ventilacijski kanali*
Gradevni dijelovi ZPS 5
Kanali A2
Izolacija B
Obloge C

*ako kanali prolaze kroz evakuacijske putove ili iznad spustenih stropova koji Stite nosivu konstrukciju od pozara tada izolacije,
obloge, parne brane, folije i sli€ne obloge cijevi i kanala moraju biti negorivi (A1 ili A2, s1 dO)

Ispune ograda

Gradevni dijelovi ZPS 5
Balkoni, lode i dr. B
U gradevini (u prolazima kroz evakuacijske putove) A2

Dupli i Suplji podovi
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Gradevni dijelovi ZPS 5
Dupli podovi

nosivi sloj B

stupovi A2
Suplji podovi

estrih A2

oplata B

Hodnici prema OIB 2 smjernici

Gradevni dijelovi | ZPS 5

2.1. Zidna obloga, viseslojni sustav oblaganja®

2.1.1. Klasificirani sustav | B

lli izvedba sa slijedeéim klasificiranim komponentama

- Vanjski sloj B

- Konstrukcija A2%

- Toplinska izolacija A2
2.2. Spusteni stropovi B-s1, d0®¥
2.3. Zidne i stropne obloge — pojedinacne obloge B-s1, dO®
2.4. Podne obloge Cy-s1

(4) Drvo i materijali na bazi drva razreda D takoder su dozvoljeni;
(5) Ako u hodnicima nema zidnih tj. stropnih obloga, za oblogu (kao skupni sustav) tj. vanjski sloj obloge vrijede zahtjevi za
zidne tj. stropne obloge u skladu s to¢kom 2.3.

* Toplinska izolacija proCelja moZe biti razreda reakcije na pozar E, ali samo u
zoni podnoZja i podrucja prskanja vodom u visini do 50 cm od uredenog tla ili druge
negorive zavrSne obloge podloge, te u slucajevima kada je toplinska izolacija
zatrpana (zasuta) negorivim materijalom. — MUP tumacenje KLASA: 214-02/17-
14/60, URBROJ: 511-01-208-17-2, Zagreb, 20. lipnja 2017.

* Kod izvedbe ravnog krova toplinska izolacija moZe biti razreda reakcije na
pozar E, uz uvjet da je nosiva krovna konstrukcija razreda reakcije na pozar A2,
otpornosti na poZar REI 90, te da je vanjski zavrsni sloj debljine najmanje 5 cm
razreda reakcije na poZar A2 (kamene ploCe, glazura, keramika i sl. te Sljunak,
zemlja), odnosno da ne postoji mogucnost prijenosa poZara na toplinsku izolaciju. —
MUP tumacenje KLASA: 214-02/17-14/60, URBROJ: 511-01-208-17-2, Zagreb, 20.
lipnja 2017.

* Kod izvedbe podnih konstrukcija toplinska izolacija mozZe biti razreda reakcije
na poZar E, uz uvjet da je nosiva podna konstrukcija razreda reakcije na pozar A2
propisane otpornosti na poZar (armirano-betonska ploCa), te da se iznad toplinske
izolacije nalazi sloj materijala od najmanje 5 cm debljine razreda reakcije na pozar A2
(cementna glazura i sl.), odnosno da ne postoji mogucnost izravnog prijenosa poZara
na toplinsku izolaciju. — MUP tumacenje KLASA: 214-02/18-21/4, URBROJ: 511-01-
208-18-2, Zagreb, 18. sijeCnja 2018.
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e Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja
gradevine, pozarne opasnosti i pozarnog opterec¢enja pojedinih prostora u
gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova
gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguditi Sirenje pozara
(elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,
gromobranske instalacije, dimnjaka i lozista), koje utje€u na tehni¢ko
rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine

Svi prostori imaju nisko pozZarno opterecenje te nema prostora s povecanim
mogucnostima nastanka i Sirenja pozara. Postoji moguénost nastanka pozara radi
neispravnih elektri¢nih i strojarskih instalacija, udara munje te radi nepaznje korisnika
objekta, a tehniCka rjeSenja za njihovo sprjeCavanje navedena su u ranijim
poglavljima ovog prikaza. Pozar koji moze nastati uslijed predvidenog nacina

koriStenja sukladno razvrstavanju prema HRN EN 2, je pozar krutina .

e Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za
rukovanje i postupanje u sluéaju opasnosti od pozara kao i oznaka
opasnosti

Organizacijske mjere u gradevini provodi vlasnik/korisnik/upravitelj
zgrade/odgovorna osoba gradevine, a odnose se na odrzavanja, preglede, ispitivanja
za gromobransku instalaciju, protupaniénu rasvjetu, vatrogasne aparate, hidrantsku
mrezu, vatrodojavu, sprinkler i sl.

Sukladno ¢&l. 55 Zakona o zastiti na radu poslodavac je obvezan poduzeti mjere
zastite od pozara i spaSavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spasavanja, odrediti
radnike koji ¢e provoditi mjere te osigurati pozivanje i omoguciti postupanje javnih
sluzbi nadleznih za zastitu od pozara i spasSavanje, u skladu s posebnim propisima.

(2) Poslodavac je obvezan broj radnika iz stavka 1. ovoga €lanka, njihovu
osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji
ureduju zastitu od pozara i spaSavanje, ovisno o naravi procesa rada, veliCini
poslodavca te ukupnom broju radnika.

(3) Poslodavac je u slu€aju nastanka neposrednih i zna€ajnih rizika za Zivot i

zdravlje radnika obvezan:
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1) odmah ih obavijestiti o nastalom riziku kojemu jesu ili bi mogli biti izlozeni,
kao i o mjerama koje jesu ili bi trebale biti provedene, kako bi se sprijecio ili umanijio
rizik za zivot i zdravlje

2) poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno napustanju mjesta
rada i upucivanju na sigurno mjesto

3) organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika.

(4) Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slu€aju nastanka
neposrednih i znac€ajnih rizika za zivot i zdravlje, kojima su izloZeni ili bi mogli biti
izloZeni, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti
mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspolozivim tehniCkim
sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanijili.

(5) Osposobljavanje radnika iz stavka 4. ovoga €lanka obuhvac¢a upoznavanje
radnika s planom evakuacije i spaSavanja za slu€aj izvanrednog dogadaja i
provodenje prakticne vjeZbe evakuacije i spaSavanja najmanje jednom u dvije

godine.

Sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala:

Uz svako dizalo moraju biti priloZzene upute za uporabu koje sadrzavaju barem
sljiedeée dokumente:

1. upute koje sadrze nacrte i dijagrame potrebne kod normalne uporabe i kod
odrzavanja, inspekcije, popravaka, redovnih pregleda i postupaka spaSavanja ljudi
koji se nalaze u kabini;

2. knjigu odrzavanja dizala u koju se upisuju podaci o popravcima i, prema
potrebi, redovnim pregledima.

Na ulazu u dizalo postaviti ¢e se oznaka: ,U SLUCAJU POZARA NE
KORISTITI DIZALO".
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U SLUCAJU POZARA
NE KORISTITE DIZALO

Objekt sa fotonaponskim panelima na krovu obavezno mora na vidljivom mjestu

imati oznaku da se na objektu nalazi sunCana elektrana.

Slika 7. Primjer oznake upozorenja na suné¢anu elektranu

Na vidljivom mjestu postaviti e se planovi evakuacije.

Na vidljivom mjestu postaviti ¢e se plakat s prikazom grafickih znakova za
uzbunjivanje i obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne sluzbe 112
sukladno Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.

U sluaju pozara odgovorna osoba i/ili korisnik duzna je obavijestiti o istom
sluzbu 112, ili vatrogasce 193, te ukoliko je pozar joS u pocetnoj fazi potrebno je
zapoceti gasSenje s aparatom za pocCetno gasenje pozara i unutarnjom hidrantskom

mrezom.
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e Mijere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Mijere zastite od pozara kod gradenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o
mjerama zastite od pozara kod gradenja.

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za
nastanak i Sirenje pozara na gradiliStu kao Sto su:

— mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

— skladista plinskih boca,

— prostor za uporabu sredstava za CiS¢enje i raznih otapala,

— deponij gradevinskog otpada,

— ambalazni materijali,

— uredaiji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara
(peci za grijanje, plinski i elektriCni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

— uporaba ljepila i obrada,

— uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog
nali¢a, pusenje i sli¢no),

— uporaba uredaja i alata koji iskre,

— spaljivanje raznog materijala,

— pustanje u rad instalacija.

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozZara na gradiliStu i osiguralo njegovo
uCinkovito gaSenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i
tehniCke mjere na gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s
navedenim Pravilnikom, a posebice:

— mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradiliSta, Cuvarska
sluzba i drugo),

— mjere zabrane ili ograniCenja kretanja vozila i osoba,

— mjere zabrane ili ograniCenja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za
potrebe gradenja (pirotehnika i sli€no) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),

—mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjeSCivanja i informiranja o
opasnostima i provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

—osposobljenost osoba za provedbu preventivnin mjera zastite od pozara,
gaSenje pocetnih pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

—odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradilistu koji se odnose na

sigurnosne udaljenosti, pozZarna svojstva konstrukcijskin elemenata (minimalno
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razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i
drugo,

—odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivin i eksplozivnih tvari
(sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za
gaSenje pozara i drugo),

— mjere zaStite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar
(zavarivanje — elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plo€om, brusenje, lemljenje,
rad uporabom otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih
radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

— mjere osiguranja dostatne koli€ine i odgovarajuée vrste sredstava za gasSenje
pocCetnih pozara (vode, pijeska i drugo),

— mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje
poCetnih pozZara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja praSine i otpada (osobito
ambalaznog otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

—mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

— mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

— nacin postupanja i uzbunjivanja u slu€aju pozara (pozivanje brojeva telefona
koje treba nazvati: zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢
194 i sli¢no).

Mjere zastite od pozara na gradiliStu planiranjem i provodenjem moraju pratiti
stanje na gradilistu.

Sukladno ¢€l. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provodenje mijera

zastite od pozara na gradiliStu je izvodac radova, odnosno glavni izvodac radova.
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e Dokaz kvalitete ugradenih materijala i opreme

Sukladno hrvatskim propisima na tehnickom pregledu potrebno je predociti
odgovarajuce isprave (ateste, potvrde o sukladnosti, potvrde o svojstvima, ili
proracunske dokaze, isprave o funkcionalnosti i dr), kojima se dokazuju, glavnim

projektom trazena svojstva ugradenih gradevinskih proizvoda i opreme i to:

- za vatrootporna vrata prema normi HRN EN 13501;

- za dimonepropusna vrata prema normi HRN EN 13501;

- za funkcionalnost zatvara€a za vatrootporna vrata;

- za vrata dizala sukladno hrvatskoj normi HRN EN 81;

- za panik okov prema normi HRN EN 179 ili HRN EN 1125;

- za otpornost na pozar protupozarnih zaklopki sukladno normi HRN EN 13501;

- za razrede reakcije na pozZar materijala prema zahtjevima ovog Prikaza
(poglavlje ,razredi reakcije na pozZar ugradenih materijala®) i glavnog projekta
sukladno odgovaraju¢oj normi HRN EN 13501;

- otpornost na pozar prodora kroz granice pozarnih sektora (instalacije, kanali,
cjevovodi, i sl.) sukladno normi HRN EN 13501;

- o ispravnosti hidrantske mreze;

- o ispravnosti panik - rasvjete;

- o ispravnosti gromobranske instalacije;

- o ispravnosti elektro instalacije;

- o ispravnosti sprinkler instalacije;

- o ispravnosti sustava vatrodojave;

- o funkcionalnosti sustava za odimljavanje stubista;
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LEGENDA
ZASTITA OD POZARA

- POVRSINA ZA OPERATIVNI RAD VATROGASNOG VOZILA

- SMJER EVAKUACIJE

- PANIK RASVIETA

- VANJSKI HIDRANT - NADZEMNI

- OZNAKA POZARNOG SEKTORA

- POZARNI SEKTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

- POZARNI SEKTOR POKRIVEN PANIK RASVIETOM

- TIPKALO ZA ISKLJUCENJE ELEKTRICNE ENERGIJE U NUZDI

- VATRODOJAVNA CENTRALA

- POZARNI SEKTOR POKRIVEN AUTOMATSKOM VATRODOJAVOM

- SUSTAV ZA PRIRODNO ODVODENIE DIMA I TOPLINE

- POZARNI SEKTOR POKRIVEN APARATIMA ZA POCETNO GASENJE POZARA

- ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA

M
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|
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- SLIJEPT HODNIK

- UNUTARNJI HIDRANTSKI ORMARIC S OPREMOM

- POZARNI SEKTOR POKRIVEN SPRINKLER SUSTAVOM

51

IRDE

- ZAJEDNICKI DIO PUTA

- UKUPNA PUTNA UDALJENOST

- POKRIVENOST HIDRANTSKIM MLAZOM

EI> 30-Sm

- VRATA OTPORNA NA POZAR 30 MINUTA I PROTUDIMNA
- C- UREDAJ ZA SAMOZATVARANIE

EI.60-C

- VRATA OTPORNA NA POZAR 60 MINUTA
- C- UREDAJ ZA SAMOZATVARANIJE

- PROTUDIMNA VRATA OTPORNA NA DIM DO 200 °C
C - UREDAJ ZA SAMOZATVARANIJE

EI 30

- FIKSNI PROZOR OTPORAN NA POZAR 30 MINUTA

® - VRATA S PANIK OKOVOM SUKLADNO HRN EN 179 (panik kvaka),
HRN EN 179 TE OZNACENA EVAKUACIJSKIM PIKTOGRAMOM
® - VRATA S PANIK OKOVOM SUKLADNO HRN EN 1125 (panik letva),

HRN EN 1125

TE OZNACENA EVAKUACIISKIM PIKTOGRAMOM
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- KONSTRUKCIJA NA GRANICI POZARNOG SEKTORA
OTPORNA NA POZAR 60 MINUTA (REI/EI 60)

- KONSTRUKCIJA NA GRANICI POZARNOG SEKTORA
OTPORNA NA POZAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

491
1

podnositelj Fakultet politickih znanosti, Zagreb, PRIKAZ SVIH PRIMLJENJENIH MJERA ZOP-a
Lepusiceva 6, OIB: 28011548575 _—
dov sadrzaj PRESJEK
gradevina Rekonstrukcija i cjelovita obnova zgrade ;
Fakulteta politiékih znanosti tvrtka koja
I je izradila
narucitelj ; ;
prikaza L Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, prlkaz mjera
Zavod za arhitekturu Z0P-a MP.
- rikaz mjera
glavni Miaden Josi¢, dipl.ing.arh. igradio ) Josip Radelji¢, dipl.ing.grad. %‘
projektant /
suradnik Maksim Carevi¢, stru¢.spec.ing.sec. /yb/
saiednicka oznaka proiekta 17/21-15 direktor /10/ T.D. datum mjerilo | list
J proj Maksim Carevi¢ 479/21 - ZOP | Prosinac, 2021. | 1:200 8
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